
EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SIGMA PROPAK V2

Equipo de respiración completo de presión positiva
modelo SIGMA PROPAK V2.
Incluye:
-  Espaldera con  regulador  y  acolchado en  zona
lumbar.  Arnés  corporal  complemente  ajustable
fabricado en  Kevlar  resistente  a  la  llama.  Hebillas  y
conexiones  moldeadas  por  inyeción  con  pliamida
resistente a la corrosión. El  sistema neumatico de 2
etapas  incluye  un  válvula  de  demanda  de  presión
positiva  automática  activada  mediante  sistema  de
primera inspiración, válvula reductora de presión de
primera  etapa  con  conector  de  botella  integral
200/300  bar  y  un  manómetro  montado  sobre  el
hombro con un silbato de advertencia de 55 bar.
-  Mascara  de  visión  total conpantalla  TORODIAL
para  mejorar  la  visión  periférica.  Masca  exterior  en
silicona  en  interior  en  TPE  con  conector  rapido
situado a la izquierda para valvula de demanda. Arnes
de cabeza en goma. 
- Botella de 6 litros a 300bar fabricada en acero con
válvula  de  botella  y  cierre  de  seguridad.  Capacidad
para  1640  litros  de  aire  que  ofrecen  una  duración
aprox  de  41  min.  (dimesiones  140x610mm).  Peso
totalmente llena de 10,5kg.

Conjunto conforme: EN 137:2006. Tipo 2 y Med

FICHA TÉCNICA
EQUIPOA AUTÓNOMO EN137

ORION Equipamientos de Seguridad, S.L.U. Departamento Comercial
Email: comercial@orionseguridad.es
Tlf: 881 954 763 / 685 474 701
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